
RH
Värmebeständig silikonisolerad ledning

Halogenfri
Köld och värmebeständig

Kopplingsledning med isolering av silikongummi. Ledningen är speciellt lämplig som inre
kopplingsledning i belysningsarmaturer, ugnar, värmeaggregat och i utrustningar där ledningen
kontinuerligt utsätts för höga temperaturer. Ledningen är halogenfri. Andra färger på begäran.

Rätt till ändringar förbehålles

Specifikation
MÄRKSPÄNNING UO/UMÄRKSPÄNNING UO/U 300/500V

LEDARUPPBYGGNADLEDARUPPBYGGNAD Klass 5 = mångtrådig

MATERIAL LEDAREMATERIAL LEDARE Koppar

LEDARISOLERINGLEDARISOLERING Silikon

LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNINGLEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING Svart

BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNINGBÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING 15 x kabeldiametern

MIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNINGMIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING -60°C

MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNINGMAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING +180°C

PROVSPÄNNINGPROVSPÄNNING 2000V

HALOGEN OCH BRANDGASNORMHALOGEN OCH BRANDGASNORM IEC 60 754-1 & IEC 60 754-2

BRANDSPRIDNINGSKLASSBRANDSPRIDNINGSKLASS IEC 60332-1
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Varianter

E-NUMMERE-NUMMER LEDARANTAL OCH AREA MM²LEDARANTAL OCH AREA MM² YTTERDIAMETER MMYTTERDIAMETER MM KABELVIKT KG/100MKABELVIKT KG/100M FÄRGFÄRG LÄNGDLÄNGD

N9030012 1x0,25 1,8 0,6 Gul 100 meter

N9030072 1x0,25 1,8 0,6 Blå 100 meter

N9031012 1x0,5 2,1 0,9 Vit 100 meter

N9031022 1x0,5 2,1 0,9 Svart 100 meter

N9032112 1x0,75 2,4 1,1 Vit 100 meter

N9032122 1x0,75 2,4 1,1 Svart 100 meter

N9032172 1x0,75 2,4 1,1 Blå 100 meter

N9032192 1x0,75 2,4 1,1 Grön/Gul 100 meter

N9033022 1x1,0 2,5 1,4 Svart 100 meter

N9034312 1x1,5 2,8 2 Vit 100 meter

N9034322 1x1,5 2,8 2 Svart 100 meter

N9034372 1x1,5 2,8 2 Blå 100 meter

N9034382 1x1,5 2,8 2 Brun 100 meter

N9034392 1x1,5 2,8 2 Grön/Gul 100 meter

N9035412 1x2,5 3,4 3,2 Vit 100 meter

N9035422 1x2,5 3,4 3,2 Svart 100 meter

N9035472 1x2,5 3,4 3,2 Blå 100 meter

N9035492 1x2,5 3,4 3,2 Grön/Gul 100 meter

N9035512 1x4 4,2 4,9 Vit 100 meter

N9035572 1x4 4,2 4,9 Svart 100 meter

N9035592 1x4 4,2 4,9 Grön/Gul 100 meter

N9035610 1x6 5,2 7,1 Grön/Gul 100 meter

N9035622 1x6 5,2 7,1 Svart 100 meter

N9035710 1x10 7 12,4 Svart -

N9035800 1x16 8 18,8 Svart -

N9035910 1x25 9,9 29,6 Svart -

N9036010 1x35 11,2 40 Svart -

N9036110 1x50 13,8 57 Svart -

N9036210 1x70 14,8 76,7 Svart -

N9036310 1x95 18,2 103 Svart -

N9036410 1x120 19,2 130 Svart -

N9036510 1x150 21,9 156,3 Svart -

N9036610 1x185 24,9 191,5 Svart -
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