
 

Automatsäkring 1-polig Typ B
Semkogodkänd - Ref no 1621033
Godkänd som frånskiljare enligt IEC 60947-2
Lägesindikering
Gaffel / Stiftanslutning för fasskena
D-karakteristik på begäran

Specifikation
MÄRKSPÄNNING 230/400V AC

MÄRKBRYTFÖRMÅGA ICN 10kA

MÄRKFREKVENS 50/60Hz

STRÖMBEGRÄNSNINGSKLASS 3

MEKANISK LIVSLÄNGD 8000 kopplingar

ANSLUTNINGSBAR AREA 1 - 25 mm² 

ÅTDRAGNINGSMOMENT 2,0 Nm

INSTALLATION DIN skena 35 mm

TEMPERATUROMRÅDE -5°C....+40°C

SKYDDSKLASS IP20

STANDARD EN 60898-1:2003+A1+A11+A12+A13
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Varianter

E-NUMMER ARTIKELNR KARAKTERISTIK MÄRKSTRÖM A ANTAL/FÖRP

2146301 RSB-101 B 1 12/120

2146302 RSB-102 B 2 12/120

2146303 RSB-103 B 3 12/120

2146304 RSB-104 B 4 12/120

2146306 RSB-106 B 6 12/120

2146307 RSB-110 B 10 12/120

2146308 RSB-113 B 13 12/120

2146309 RSB-116 B 16 12/120

2146310 RSB-120 B 20 12/120

2146311 RSB-125 B 25 12/120

2146312 RSB-132 B 32 12/120

2146313 RSB-140 B 40 12/120

2146314 RSB-150 B 50 12/120

2146315 RSB-163 B 63 12/120
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