
ALED Z1
ALED är en serie särskilt utvecklad för industri och maskinbelysning där höga krav finns på
driftsäkerhet och hållbarhet. Mångsidig armatur som kan direkt fästas med magnet, eller för fast
installation vid maskin. 3 meter kraftig gummikabel. Finns i flertal modeller och levereras i
utförande 2700 Kelvin eller 5000 Kelvin.  24V AC eller 230V AC.  Vid drift kan två effektlägen väljas,
12W-1900lm eller 18W 2900lm. Samtliga delar utbytbara.

Specifikation
EFFEKTEFFEKT 12W / 18W

LJUSFLÖDELJUSFLÖDE 1900/ 2900 lm 

FÄRGTEMPERATURFÄRGTEMPERATUR 2700K/ 5000K

KABELLÄNGD MKABELLÄNGD M 3

SKYDDSKLASSSKYDDSKLASS IP65

SKYDD MOT YTTRE MEKANISK PÅVERKANSKYDD MOT YTTRE MEKANISK PÅVERKAN IK10

Varianter

E-NUMMERE-NUMMER BESKRIVNINGBESKRIVNING ANTAL/FÖRPANTAL/FÖRP

7507343 ALED Z1 Modell I 1

7507345 ALED Z1 Modell II 1

7507347 ALED Z1 Modell III 1

7507349 ALED Z1 Modell IV 1

7507351 ALED Z1 Modell V 1
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