
  

Byggslinga Cellite
Flexibel LED Belysning utmärkt som tillfällig arbetsbelysning. Seriekopplingsbar upp till max 100
meter. För användning både inom och utomhus i exempelvis korridorer, trappor och
byggställningar.

7590013 & 7590014 Anslutningskontakt och monterad seriekopplingar ingår i förpackning.

7590003 flexibel LED belysning i skarp röd färg. Används för att markera utrymning eller stop på
byggarbetsplatser. Seriekopplingsbar med vanlig byggslinga upp till max 100 meter.
Anslutningskontakt ingår färdigmonterad. 

7590004 10 meter flexibel LED belysning i skarp grön färg. Används för att markera utrymning eller
stop på byggarbetsplatser. Seriekopplingsbar med vanlig byggslinga upp till max 100 meter.
Anslutningskontakt ingår färdigmonterad. 

Specifikation
SPÄNNING 230 V

SKYDDSKLASS IP65

SKYDD MOT YTTRE MEKANISK PÅVERKAN IK10
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Varianter

E-NUMMER ARTIKELNR BESKRIVNING EFFEKT LJUSFLÖDE FÄRGTEMPERATUR ANTAL/FÖRP

7590014 750-8855 Byggslinga Cellite 25m 230V 250W 22875lm 5000 K 1

7590137 750-8889 Byggslinga Cellite 25m 230V med kabelvinda 250W 22875lm 5000 K 1

7590003 750-8857 Byggslinga Cellite 10m Röd 120W Röd Röd 1

7590004 750-8858 Byggslinga Cellite 10m Grön 120W Grön Grön 1

7590013 750-8850 Byggslinga Cellite 10m 230V 120W 9150lm 5000 K 1

7600073 - Byggslinga PRO-X 300W 37.500lm 4000K 1

7600074 750-8859 Byggslinga LED 5m Grön 60W Grön Grön 1

- 750-8856 Anslutningskit Byggslinga - - - 1

- 750-8851 Anslutningskit Byggslinga Pro-X - - - 1

- 750-8859 Ändlock till Byggslinga - - - 1

7600004 - Fäste LED Slinga - - - 12
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