
  

Förskruvningsskarvdosa IP68
För snabb och säker anslutning av två kablar.
Robust design för användning i tuffa miljöförhållanden.
Flexibel att använda och återanvändbar flera gånger.
För entrådig (solid) och fåtrådig ledare 0,2 - 4 mm², mångtrådig ledare 0,2 - 2,5 mm².
Nominell spänning 450 V, Märkström 32 A
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Specifikation

MATERIAL

Kopplingsdosa: Polyamid PA6 GF30 V-0
Lock yttre delar: Polyamid PA6 V-0
Lock inre delar: Polyamid PA6 V-2 och elastomerer
Isoleringsmaterial skarvkoppling: Polykarbonat PC V-2 
Montageplatta: Polyamid PA

SKYDDSKLASS IP68

TEMPERATUROMRÅDE -25°C....+85°C

TESTSTANDARD
IEC 60670-1
IEC 60670-22
EN 60998-2-2

Varianter

E-
NUMMER

ARTIKELNR BESKRIVNING
FÖR KABEL Ø
MM

L
MM

L1
MM

H
MM

H1
MM

L2
MM

SW1
MM

ANTAL/FÖRP

1459907
T320-9300-
02

Förskruvningsskarv 3-polig 6 - 12 115 60 26,5 20 42 24 1

-
T320-9301-
02

Förskruvningsskarv 3-polig med
buntbandsfäste

6 - 12 157 102 26,5 20 42 24 1

1459908
T320-9500-
02

Förskruvningsskarv 5-polig 6 - 12 115 60 26,5 22 61 24 1

-
T320-9501-
02

Förskruvningsskarv 5-polig med
buntbandsfäste

6 - 12 157 102 26,5 22 61 24 1
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