
Avslutningspropp CLEAN Plus
1.4404 / AISI 316L

Avslutningspropparna CLEAN Plus möjliggör hygienisk och effektiv tätning av hål som ej
används. Avslutningspropparna i rostfritt stål är godkända i enlighet med EHEDG.

Specifikation
MATERIALMATERIAL Rostfritt stål 1.4404/AISI 316L

O-RINGO-RING TPU

SKYDDSKLASSSKYDDSKLASS IP68 - 15 bar, IP69K

TEMPERATUROMRÅDETEMPERATUROMRÅDE -40°C....+85°C

Varianter

ARTIKELNRARTIKELNR YTTERGÄNGAYTTERGÄNGA L MML MM H MMH MM SW1 MMSW1 MM E1 MME1 MM ANTAL/FÖRPANTAL/FÖRP

BSM12VAcp M12x1,5 5 15 14 16,5 5

BSM16VAcp M16x1,5 6 17 18 20,4 5

BSM20VAcp M20x1,5 6,5 18.5 22 24 5

BSM25VAcp M25x1,5 7,5 20.5 27 29,4 5

BSM32VAcp M32x1,5 8 22 34 37,4 5

BSM40VAcp M40x1,5 8 23 40 44,4 4

BSM50VAcp M50x1,5 10 26 50 54,4 1

BSM63VAcp M63x1,5 10 27 65 68,4 1
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