Novotronic Profinet® UL/CSA Typ B FRNC

Halogenfri 100 Mbit/s Ethernet kabel for industrianvandning

® Halogenfri

e UL/CSA Godkénda

® [or snabbanslutning (FC)

® EMC-anpassade

® [Forrorlig forlaggning

® Cat 5e
Specifikation
MARKSPANNING ENLIGT UL/CSA 300V
MARKSPANNING UO/U SIGNAL 125V
LEDARUPPBYGGNAD 7-tradig (AWG22/7)
MATERIAL LEDARE Fortent koppar
LEDARISOLERING PE
LEDARFARG/LEDARMARKNING Vit, Gul, Bl& och Orange
SKARM Aluminiumfolie och flata av fértent koppartrad
YTTERMANTEL Halogenfri blandning
BOJRADIE FAST FORLAGGNING 5 x kabeldiametern
BOJRADIE RORLIG FORLAGGNING 10 x kabeldiametern
MIN TEMPERATUR FAST FORLAGGNING -20°C
MAX TEMPERATUR FAST FORLAGGNING *75°C
MIN TEMPERATUR RORLIG FORLAGGNING -10°C
MAX TEMPERATUR RORLIG FORLAGGNING +50°C
ISOLATIONSRESISTANS Min.5 G Ohm x km
IMPEDANS 100 Ohm
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HALOGENFRI ENLIGT IEC 60754
BRANDSPRIDNINGSKLASS IEC 60332-1
Varianter
E-NUMMER LEDARANTAL X AWG YTTERDIAMETER MM KABELVIKT KG/100M
4955390 2X2XAWG22/7 65 65 ’B)
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