
Novoflex SF-NCY-PUR
Superflexibel PUR-mantlad kopparskärmad (EMC)
släpkedjekabel

Superflexibel
Nötningsbeständig
EMC-anpassad
Olje- och kemikaliebeständig
Stort temperaturområde
UV-beständig

Superflexibel styrkabel. Kabeln klarar av extrema böjpåfrestningar med hög körhastighet och har
lång livslängd. Lämplig för användning i kabelsläpkedjor och maskininstallationer inomhus och
utomhus där stora krav ställs på flexibilitet och tillförlitlighet. Yttermanteln är slitstark, köldflexibel
och har en hög olje- och temperaturbeständighet. Novoflex SF-NCY-PUR är försedd med
kopparskärm vilket gör den EMC-anpassad och kan användas för eliminering eller begränsning av
elektromagnetiska störningar.Kabeln är UV-beständig.

Rätt till ändringar förbehålles

Specifikation
TILLVERKNINGSNORMTILLVERKNINGSNORM VDE 0295, IEC 60228 kl. 6

GODKÄNNANDEGODKÄNNANDE Uppfyller svensk och europeisk standard enl. SS EN 60204

MÄRKSPÄNNING UO/UMÄRKSPÄNNING UO/U 300/500V (4-16mm² 0,6/1kV)

LEDARUPPBYGGNADLEDARUPPBYGGNAD Klass 6 = extra mångtrådig

MATERIAL LEDAREMATERIAL LEDARE Koppar

LEDARISOLERINGLEDARISOLERING TPE

LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNINGLEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING Svart med vit nummermärkning

SKYDDSLEDARESKYDDSLEDARE Grön/Gul

SKÄRMSKÄRM Fläta av förtent koppartråd

YTTERMANTELYTTERMANTEL PUR

FÄRG PÅ YTTERMANTELFÄRG PÅ YTTERMANTEL Se tabell

BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNINGBÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING 4 x kabeldiametern
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BÖJRADIE RÖRLIG FÖRLÄGGNINGBÖJRADIE RÖRLIG FÖRLÄGGNING 10 x kabeldiametern

MIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNINGMIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING -50°C (4-16mm² -40°C)

MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNINGMAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING +80°C

MIN TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNINGMIN TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING -40°C (4-16mm² -35°C)

MAX TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNINGMAX TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING +80°C

PROVSPÄNNINGPROVSPÄNNING 2000V (4-16mm² 4000V)

ISOLATIONSRESISTANSISOLATIONSRESISTANS ≥20 MOhm x km vid +20°C

BRANDSPRIDNINGSKLASSBRANDSPRIDNINGSKLASS IEC 60332-1

www.rutab.se Växel: 0380 - 55 50 50 info@rutab.se Lerbacksgatan 2, 571 38 Nässjö

Sida 2



Varianter

E-NUMMERE-NUMMER LEDARANTAL OCH AREA MM²LEDARANTAL OCH AREA MM² YTTERDIAMETER MMYTTERDIAMETER MM KABELVIKT KG/100MKABELVIKT KG/100M FÄRGFÄRG

0290210 3G0,75 6,4 4,9 Grå

0290220 4G0,75 6,9 6 Grå

0290230 5G0,75 7,8 7,2 Grå

0290240 7G0,75 9,3 10,3 Grå

0290250 12G0,75 10,8 16,3 Grå

0290270 18G0,75 12,8 23,3 Grå

0290280 25G0,75 15,4 33,8 Grå

0290310 3G1,0 7 6 Grå

0290320 4G1,0 7,7 7,3 Orange

0290330 5G1,0 8,5 9,2 Grå

0290340 7G1,0 10,1 12,9 Grå

0290350 12G1,0 12,1 20,2 Grå

0290370 18G1,0 14,7 29,6 Grå

0290380 25G1,0 17,2 42,6 Grå

0290410 3G1,5 7,8 7,8 Orange

0290420 4G1,5 8,4 10 Orange

0290430 5G1,5 9,5 12,2 Grå

0290440 7G1,5 11,5 17,8 Grå

0290450 12G1,5 13,5 27,6 Grå

0290470 18G1,5 16,5 40,5 Grå

0290480 25G1,5 19,5 58 Grå

0290510 3G2,5 9,3 12,2 Orange

0290520 4G2,5 10 15,4 Orange

0290530 5G2,5 11,4 19,2 Grå

0290610 4G4 13,7 32,5 Orange

0290620 4G6 16,2 46,1 Orange

0290630 4G10 19,9 69,2 Orange

0290640 4G16 22,5 109,3 Orange
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