
  

Quickroll XL
Avrullningsställ QuickRoll Original XL 250kg

Låg vikt - hög prestanda
Flexibel
Säker

QuickRoll Kabelavrullare i lättviktsmetall för säker och snabb avrullning av kabel från trummor och
bobiner.
Den tåliga ramen är helt tillverkad i aluminium, med rullar i galvaniserat stål. Läget på rullarna kan
enkelt justeras med hjälp av en skruvmejsel, på så vis passar Quick-roll till trummor/bobiner med
ytterdiameter på 200-700 mm.
Ramperna är försedda med anti-glidskydd och de är designade för att ha så låg vinkel som möjligt,
därmed blir det enklare att rulla på trumman. Säkerhetskanten på rampen förhindrar att trummor
rullas på snett, och förebygger olyckor.
Levereras färdigmonterad med gummifötter.

Specifikation
MAXBREDD KABELTRUMMA(MM)MAXBREDD KABELTRUMMA(MM) 660

MAX/MIN DIAM KABELTRUMMA(MM)MAX/MIN DIAM KABELTRUMMA(MM) 200-700

MAX BELASTNING(KG)MAX BELASTNING(KG) 250

Varianter

E-NUMMERE-NUMMER BESKRIVNINGBESKRIVNING HÖJD MMHÖJD MM BREDD MMBREDD MM LÄNGD MMLÄNGD MM VIKT(KG)VIKT(KG)

1655001 QuickRoll XL 87,5 715 628 9.5

www.rutab.se Växel: 0380 - 55 50 50 info@rutab.se Lerbacksgatan 2, 571 38 Nässjö

Sida 1


	Quickroll XL
	Avrullningsställ QuickRoll Original XL 250kg
	Specifikation
	Varianter


