
Reläkort för LAN 53-2/54-2 & LAN 330-2
Förser larmpanelen med potentialfria slutande utgångskontakter för varje kanal
Påverkar ej panelens ordinarie funktion
Monteras på baksidan av panelen
Inpluggningsbara skruvplintar för alla anslutningar förenklar montaget

LAN 300PR/50 avsedd för montage på LAN 53-2/54-2.
LAN 300PR/330 avsedd för montage på LAN 330-2.

Då reläkortet monteras på LAN 330-2 skall plint 27 och 28 på reläkortet anslutas till panelens plint 27
och 28 om avbrottsfri drift önskas på reläkortet.

Funktion: Efter inställd ingångsfördröjning drar reläkortet motsvarande relä. Reläet på reläkortet
återgår då panelen kvitteras.

OBS! Larmpanel med monterat parallellreläkort ryms ej i kapslingsserien KL50.

Specifikation
KONTAKTBELASTNINGKONTAKTBELASTNING 1 A vid 28 V AC/DC

Varianter

E-NUMMERE-NUMMER ARTIKELNRARTIKELNR BESKRIVNINGBESKRIVNING ANTAL/FÖRPANTAL/FÖRP

6390214 LAN 300PR/330 Reläkort för LAN 330 1

6390222 LAN 300PR/50 Reläkort för LAN 53 och LAN 54 1
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