
  

Jordfelsbrytare 2-polig Typ A
Jordfelsbrytare avsedda för växelspänning och pulserande likspänning. Tillverkade enligt IEC61008.

Spänningsmatas från över eller undersida
Semkogodkänd - Ref no 2200268

Specifikation
MÄRKSPÄNNINGMÄRKSPÄNNING 230/240V AC

MÄRKBRYTFÖRMÅGA ICNMÄRKBRYTFÖRMÅGA ICN 6kA

MÄRKSLUTFÖRMÅGA MÄRKBRYTFÖRMÅGAMÄRKSLUTFÖRMÅGA MÄRKBRYTFÖRMÅGA 630A

MÄRKFREKVENSMÄRKFREKVENS 50/60Hz

MEKANISK LIVSLÄNGDMEKANISK LIVSLÄNGD 4000 kopplingar

ANSLUTNINGSBAR AREAANSLUTNINGSBAR AREA 1 - 25 mm² 

ÅTDRAGNINGSMOMENTÅTDRAGNINGSMOMENT 2,0 Nm

INSTALLATIONINSTALLATION DIN skena 35 mm

TEMPERATUROMRÅDETEMPERATUROMRÅDE -25°C....+40°C

SKYDDSKLASSSKYDDSKLASS IP20

STANDARDSTANDARD EN 61008-1:2012+A1+A2, EN61008-2-1:1994+A11

Varianter

E-NUMMERE-NUMMER ARTIKELNRARTIKELNR ANTAL POLERANTAL POLER MÄRKSTRÖM AMÄRKSTRÖM A SENSITIVITET MASENSITIVITET MA ANTAL/FÖRPANTAL/FÖRP

2167600 RJF2225030A 2 25 30 1/60
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