
 

RPPA
Standard applikationer, 50% återvunnen PA6

Flexibel skyddsslang, lämplig för maskinbyggnad, installation och byggindustrin. Tillverkad av 50 %
återvunnen polyamid 6, vilket ger 30 % besparingar i CO2-utsläpp och 50 % minskning av
nettoanvändningen av färskvatten*

Temperaturområde –40°C ... +95°C kontinuerligt, +160°C kortsiktigt
God UV-beständighet och väderbeständighetsegenskaper
Fri från halogener och kadmium
RoHS- och REACH-kompatibel
ABB EcoSolutionsTM-certifierad

*i förhållande till användningen av konventionella råvaror, baserat på tredjepartsverifierad livscykelanalys (typ III, externt
verifierad)
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* minsta rek. böjningsradie för statiska installationer

Specifikation
MATERIAL Polyamid 6

TEMPERATUROMRÅDE -40°C....+95°C

FÄRG Svart RAL 9005

HALOGENFRI Ja

Varianter

E-NUMMER ARTIKELNR PROFIL STORLEK Ø D MM Ø D1 MM STAT R MM* ANTAL/FÖRP

1410571 RPPAT-10B.50 T NW 10 12,8 9.8 20 50

1410572 RPPAT-12B.50 T NW 12 15,6 12.1 25 50

1410573 RPPAT-17B.50 T NW 17 21,1 16.8 35 50

1410574 RPPAT-23B.50 T NW 23 28,4 23.2 45 50

1410575 RPPAT-29B.50 T NW 29 34,5 28.8 55 50

1410576 RPPAT-36B.30 T NW 36 42,4 36.7 65 30

1410577 RPPAT-48B.30 T NW 48 54,5 48.2 80 30
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