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1022 art.nr:   14881

Magnetventil

Teknisk data ½"

Dimensioner:
H84 x B45 x L59 mm

Driftspänning:
12V DC

Tryck/Flöde:
0,15 - 10 bar / 42 l min

Spole:
Bistabil

Inkoppling:
In: 1/2" Invändig gänga 
Ut: 1/2" Invändig gänga

Teknisk data ¾"

Dimensioner:
H94 x B55 x L79 mm

Driftspänning:
12V DC

Tryck/Flöde:
0,15 – 10 bar / 92 l min

Spole:
Bistabil

Inkoppling:
In: 3/4" Invändig gänga
Ut: 3/4" Invändig gänga

½" Magnetventil

E-nr: 1711430

¾" Magnetventil 

E-nr: 1711431

Test av installation
Test kan göras på olika sätt, beroende på parade tillbehör.

 

•	 Med Fuktsensor, se produktens bruksanvisning för att simulera 
fukt.

•	 Med Master On/OFF, kontrollera så att vattnet slås på/av 
genom tryck på knappen.

•	 Med Timerpanel, kontrollera så att vattnet slås av enligt inställd 
tid.

•	 Med Rörelsevakt, kontrollera så att vattnet slås av enligt inställd 
tid efter sista rörelsedetektering.

Monteringsinstruktion / Bruksanvisning

SPARA DETTA DOKUMENT

CTM Lyng AS, är en av Norges främsta producenter och leverantörer av säkerhetsprodukter 
till hemmet. Välfärdsteknologi, energieffektivisering samt ljus och värmestyrning, för alla 

typer av byggnader, är välkända under varunamn som mKomfy®, mTouch®, Microsafe® och 
Centrol®.  CTM Lyng AS erbjuder allt från utveckling av produkter till produktion och distribution. 
Produktionslokalerna i Trondheim är utrustade med en av Europas mest moderna maskinparker.

Rutab AB
Tel 0380 -55 50 50

För mer information, besök oss på
www.rutab.se

Tack till dig som valt en produkt från oss!
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INFORMATION VENTIL-INFORMATION KOPPLINGSEXEMPEL FÖR VENTILDRIVENHET

Magnetventilen är en säkerhetsprodukt från CTM Lyng AS.

Ventilen kan styra vattentillförseln i bostaden, enskilda rum eller till aktuella 
sanitetsporslin/vitvaror.

Systemet är flexibelt och kan byggas ut efter olika behov och önskad säkerhetsnivå.

Se Bruksanvisning för ventildrivenhet, för detaljerad information. 

•	 Pilen på ventilen anger flödesriktningen.

•	 Levereras i öppet läge.

•	 Styrs med 12V DC-puls.

•	 Ventilen förblir i befintligt läge, tills den får en puls med motsatt polaritet.

•	 Ventilen ändrar inte läge om den kopplas ifrån ventildrivenheten. 

•	 Ventilens läge vid strömavbrott kan ställas in på ventildrivenheten, se 
bruksanvisning för ventildrivenheten.

Fuktføler

230VAC
Ventil 2

V+
Ventil1

V-

TIPS:  Programmera och para enheterna innan montering.
Detta för att enklare kunna utföra funktionstestet.

Ventilen kan styras med:

Ventildrivenhet 
E-nr: 1711427

Ventildrivenhet med Schuko-uttag
E-nr: 1711428

Fuktsensor


