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PARNING 1022  art.nr:  14880Para ihop med tillbehör (fuktsensor, manöverpanel, rörelsevakt)

Parning mot HUB

Alternativ 1  (Utförs endast av auktoriserad elektriker)
1.	 Tryck kort på knappen SW1 i ventildrivenheten.  

LED2 (gul) börjar blinka varannan sekund.  
Ventildrivenheten är nu i parningsläge i 60 sekunder.

2.	 Para nu den nya produkten med ventildrivenheten, se produktens bruksanvisning.

Alternativ 2 (Kan utföras av alla)
1.	 Bryt strömmen till ventildrivenheten i 5 sekunder t.ex. genom att ta ur och sätta i 

stickkontakten.  
LED2 (gul) börjar blinka varannan sekund.  
Ventildrivenheten är nu i parningsläge i 60 sekunder.

2.	 Para nu den nya produkten med ventildrivenheten, se produktens bruksanvisning.
Bryt strömmen på nytt till ventildrivenheten i 5 sekunder t.ex. genom att ta ur och 
sätta i stickkontakten. Detta måste göras inom en minut efter parning.

 (OBS! Får endast utföras av auktoriserad personal.)
1.	 Aktivera parningsläge på mTouch HUB, se produktens bruksanvisning.
2.	 Håll inne knappen SW1 i ventildrivenheten i ca 4 sekunder tills LED2 (gul) och LED3 

(röd) lyser samtidigt. 
Enheten kvitterar med 5 “pip” när parningssignalen är skickad. 

OBS! Får endast utföras av auktoriserad personal.

OBS! Detta rensar ventildrivenheten från alla parade enheter.

1.	 Håll inne knappen SW1 i ventildrivenheten i ca. 10 sekunder, tills LED3 (röd) diod 
blinkar.  
OBS! LED2 (gul) LED3 (röd) kommer att tändas och släckas - fortsätt hålla in knappen 
tills LED3 (röd) börjar blinka.

2.	 När LED3 (röd) blinkar, släpp knappen. LED3 (röd) skall kvittera genom  
att blinka 5 gånger.

Rensningen är nu genomförd.

TIPS: För att kontrollera hur många enheter ventildrivenheten är parad med, håll in knappen 
SW1 i ventildrivenheten tills LED2 (gul) lyser med fast sken. Släpp knappen! LED2 (gul) 
kommer blinka en gång för respektive enhet den är parad med.

RENSA FRÅN ALLA PARADE ENHETER

Test av installationen
Test kan göras på olika sätt, beroende på parade tillbehör. 

•	 Med Fuktsensor, se produktens bruksanvisning för att simulera fukt.
•	 Med Master OnOff, kontrollera så att vattnet slås på/av genom tryck på knappen.
•	 Med Timerpanel, kontrollera så att vattnet slås av enligt inställd tid.
•	 Med Rörelsevakt, kontrollera så att vattnet slås av enligt inställd tid efter sista 

rörelsedetektering.

CTM Lyng AS, är en av Norges främsta producenter och leverantörer av säkerhetsprodukter 
till hemmet. Välfärdsteknologi, energieffektivisering samt ljus och värmestyrning, för alla 

typer av byggnader, är välkända under varunamn som mKomfy®, mTouch®, Microsafe® och 
Centrol®.  CTM Lyng AS erbjuder allt från utveckling av produkter till produktion och distribution. 
Produktionslokalerna i Trondheim är utrustade med en av Europas mest moderna maskinparker.

Monteringsinstruktion / Bruksanvisning

Ventildrivenhet
E-nummer: 1711427

Ventildrivenhet med strömadapter (Schuko)
E-nummer: 1711428

Teknisk data

Dimensioner:
HxBxD  

95 x 73 x 37 mm

Driftspänning:
230VAC +10/ -20%

RF:
868.100 MHz  +5 dBm

Kompatibel med “v2”-produkter, se sidan 2

Rutab AB
Tel 0380 -55 50 50

För mer information, besök oss på
www.rutab.se

Tack till dig som valt en produkt från oss! SPARA DETTA DOKUMENT
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ANVÄNDARINFORMATION

RÖRELSEVAKT-FUNKTION

TEST AV VENTIL OCH DRIVENHETVENTIL-INFORMATION

INTERN FUKTSENSORFUKTSENSOR-FUNKTION

MASTER-FUNKTION

INKOPPLING ÖVERSIKT DIP-SWITCH OCH LED

Ventildrivenheten är en säkerhetsprodukt från CTM Lyng AS.

Ventildrivenheten styr 1 eller 2 ventiler samtidigt och kan kommunicera trådlöst med upp till 16 
enheter.

Fungerar tillsammans med
•	 R15 1/2" och R20 3/4" magnetventiler
•	 Fuktsensor (trådlöst V2)
•	 Rörelsevakt (trådlöst V2)
•	 On/Off (trådlöst V2)
•	 Timerpanel (trådlöst V2)
•	 mTouch Sparbrytare
•	 mTouch HUB
 
Systemet är flexibelt och kan byggas ut efter olika behov och 
önskad säkerhetsnivå.

Funktionstest av installationen bör göras minst en gång per år, 
se TEST AV INSTALLATIONEN, sidan 6. 

Passar produkter 
märkta “v2”

När rörelsevakten detekterar närvaro, öppnas vattenventilen. Inställd tid styr hur länge ventilen 
skall vara öppen efter senast detekterad närvaro (justerbar 1 minut - 4 timmar).

När en extern trådlös fuktsensor detekterar fukt, stängs vattenventilen. För att öppna ventilen, 
återställ larmet på den fuktsensor som detekterat fukt.

När den interna fuktsensorn detekterat fukt (5 pip var 10:e sekund), stängs vattenventilen. För 
att öppna vattenventilen, återställ larmet genom att trycka på SW1 bak på ventildrivenheten eller 
genom att bryta strömmen till ventildrivenheten i 5 sekunder. Detekterar fuktsensorn fortsatt 
fukt, förblir vattenventilen stängd.

*När DipSW1 och 2 är i läge ON, har DipSW2 högsta prioritet.

Stänger och öppnar ventilen under drift.

Masterbrytaren överstyr andra enheter.
Om ventilen stängs med en Master On/Off, behöver den öppnas med samma Master On/Off. 
Gäller även för alla Mstikk.

•	 Pilen på ventilen anger flödesriktningen.
•	 Levereras i öppet läge.
•	 Styrs med 12V DC-puls.
•	 Ventilen förblir i befintligt läge, tills den får en puls med motsatt polaritet.
•	 Ventilen ändrar inte läge om den kopplas ifrån ventildrivenheten. Ventilens läge vid 

strömavbrott kan ställas in med DipSW (sidan 4).  

Utförs endast av auktoriserad personal. 

1.	 Öppna kranen halvvägs.

2.	 Ställ DipSW 3 på ON.

3.	 Ventilen växlar mellan att vara öppen/stängd i 5 sekunder.

4.	 Ställ DipSW 3 på OFF.

Testet är genomfört.

DipSW Fabrik Funktion

1 OFF
ON*:  Stänger ventilen vid spänningsbortfall.
OFF:  Öppnar ventilen vid spänningsbortfall.

2 OFF
ON*:  Ventilen ändrar inte läge vid spänningsbortfall.
OFF:  Följer DipSW1

3 OFF ON:    Test - Öppnar och stänger ventilen var femte sekund.

4 ON ON:    Motioneringsfunktion - Öppnar/Stänger ventilen varannat dygn.

5 OFF ON:    Nödöppning - Ventilen alltid öppen

6 Ingen funktion

LED1 Grön Power (normal drift - 1 blink varje sekund)

LED2 Gul Indikerar parningsläge / antal parade enheter

LED3 Röd Indikerar när ventilen är stängd / internt larm

LED4 Blå Blinkar kort vid radiokommunikation

LED5 Grön Öppna-puls till ventilen

LED6 Röd Stäng-puls till ventilen

Fuktføler

230VAC
Ventil 2

V+
Ventil1

V-

TIPS: Programmera och para enheterna innan montering.  
Detta för att enklare kunna utföra funktionstestet.

Fuktføler

DipSW 1-6

LED 1-6

SW1

Intern fuktsensor

ON

OFF

Fuktsensor


