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� 1. Produktinformation

•	 Väggmonterad närvarodetektor för montage i apparatdosa
•	 2 utgångar (kanal 1 för belysningsstyrning och kanal 2 för 

potentialfri 3A enhetsstyrning)
•	 Fungerar som master
•	 Utökning av avkänningsområdet med slavenheter
•	 Kan styras manuellt med extern tryckknapp
•	 NYHET: Integrerad akustiksensor
•	 Fler funktioner kan ställas in via fjärrkontroll

2. Funktion

Närvarodetektorn kontrollerar belysningen automatiskt beroende 
på närvaro (rörelser) samt omgivningens ljusstyrka.
Den integrerade ljussensorn mäter omgivningens ljusstyrka 
kontinuerligt och jämför den med detektorns ljusstyrka. Är 
omgivningens ljusstyrka tillräcklig, tänds inte belysningen. Skulle 
däremot omgivningens ljusstyrka befinna sig på en lägre nivå, 
kommer rörelser att tända belysningen i rummet.
Detektorn släcker automatiskt belysningen även om en person 
vistas inom detekteringsområdet om det under en period på 
15 min funnits tillräcktigt med dagsljus eller då inga rörelser 
registrerats under frånslagsfördröjningen. 

Detektorn är även utrustad med en justerbar akustiksensor som 
automatiskt förlänger frånslagsfördröjningen då ljud registrerats. 
För att belysningen skall tändas krävs att rörelser upptäcks. 
Sensorn är aktiv under frånslagsfördröjningen och 9 sekunder 
efter belysningen släckts.

3. Säkerhetsinformation

Arbete på 230-voltsnätet får endast utföras av 
behörig elektriker.  

Bryt alltid strömmen innan montering och installation! 

Enheten är inte lämpad för frånkoppling

4. �Installation

Bryt alltid strömmen före installation och montering. 
 
(A) Sensorinsats 
(B) Monteringsskruvar
(C) �Avskärmningslameller för anpassning av detekteringsområdet
(D) Täckram
(E) Täckplatta
(F) Skyddsmössa

	� Vid Master-/Slavdrift skall master-enheten alltid monteras 
på den plats med minst dagsljus.

    �Enheten ska installeras på vägg i en 
skyddad miljö med en höjd av 1,10m 
till 2,20m.

                                 	

1m  �  � �Minimiavstånd till ljuskälla framifrån eller 
från sidan: 1m

X

X
X

X

    �Felaktigt montage eller användande 
kommer störa felfri drift eller orsaka 
skada på enheten.

X

    �Vid installation i en 60 mm apparatdosa 
Kabelinförsel skall göras vertikalt (se 
bild).

     

5. �Placering av potentiometer och LED-		
indikeringar

Potentiometer (A): Potentiometer Inställning av ljusstyrka
Potentiometer (B): Potentiometer Akustiksensor
Potentiometer (C): Potentiometer Inkopplingstid kanal II
Potentiometer (D): Potentiometer Inkopplingstid kanal  I

LED I:    grön
LED II:   röd 
LED III:  vit 
LED IV:  röd (Akustiksensor)
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DIP-brytare

DIP 1 Normal läge Korridor läge

DIP 2 LED PÅ LED AV

DIP 3 Helautomatiskt läge
(VA) 

Halvautomatiskt läge
(HA)   

6. Självtest cykel/Uppstart

Självtesten tar ca 60 sekunder och startas vid spänningspåslag.
Under självtesten reagerar enheten inte på rörelser och förblir 
påslagen (INI-PÅ eller INI-AV). Efter avslutad självtest är detektorn 
redo för användning.

7. Driftstart / Inställningar
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� Frånslagsfördröjning för belysningsstyrning
		�  Tiden kan ställas in steglöst på mellan 15 s och 30 

min.
		��  Symbol TEST: Testläge 

Varje rörelse tänder ljuset under en period på 2 s, 
följt av en 2 s period. 
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Ljusvärde
Tillslagsvärdet för belysningen kan ställas in på 
mellan 10 och 2000 Lux. Med hjälp av 	
potentiometern kan ljusvärdet ställas in efter behov.

Symbol :	 Nattstyrning 
Symbol : Dagsstyrning

		  Fastställning av den nuvarande ljusstyrkan 

		�  Ställ in potentiometer 2 på “Test”-läge. Den 
gröna LED-dioden lyser permanent så snart det 
inställda värdet på potentiometer 1 överstiger den 
nuvarande uppmätta ljusstyrkan.
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Frånslagsfördröjning för enhetsstyrning 
Tiden kan ställas in steglöst på mellan 5 min och 
120 min. Vid tider över 15 minuter är tillslagsfördröj-
ningen aktiverad. Under cirka 5 min.
Om det inte upptäcks någon annan rörelse inom 
denna period startar tillslagsfördröjning igen.

		   Symbol    :  Impuls = 2.5 s 
		   Symbol A:        Alarm impuls = 2 s 

		  Alarm impuls

		�  För att aktivera en larm impuls så skall minst 3 
rörelser upptäckas inom 9 s.

Akustiksensor
Akustiksensorns känslighet justeras med hjälp av 
potentiometern (Moturs = ökad känslighet, Medurs 
= akutisksensor inaktiverad.  
Akustiksensorn bekräftas av signaler från LED IV.

DIP-brytare
NORM/CORR: Aktivera eller inaktivera korridor 
funktion
�LED ON/OFF: Aktivera eller inaktivera LED-
indikering		    �

		     �VA/HA: Välj mellan hel- eller halvautomatik.
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LUXOMAT® Indoor 180-M-2C
Montage- och användaranvisning
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7.1 Läge 
Helautomatiskt läge (VA) / Halvautomatiskt läge (HA)
Helautomatiskt läge (VA)
Indoor 180-M-2C har helautomatik som förinställt fabriksläge. 
I detta driftläge, växlar belysningen automatiskt av och på för 
ökad komfort, beroende på närvaro och ljusstyrka. 

Belysningen kan också slås på eller av manuellt via tryckknapp.
Belysningen förblir då tänd eller släckt tills inga rörelser 	
registrerats och frånslagsfördröjning löpt ut. Detektorn återgår 
därefter till helautomatiskt läge. 

Helautomatiskt läge med korridor-funktion (VAC) 
I detta läge är tillfällig manuell släckning av belysningen 	
inaktiverad (till skillnad från normal drift) och enheten växlar 
omedelbart till helautomatiskt läge då belysningen släckts 	
manuellt och kommer att tända belysningen automatiskt om 
rörelser detekteras eller omgivningens ljusstyrka befinner sig 
under det förinställda påslagningsvärdet.

Notera: �Vid aktivering av korridor funktionen blockeras 	
automatiskt fest-funktionen

Halvautomatiskt läge (HA)
I halvautomatiskt läge måste belysningen alltid slås på manuellt 
via extern tryckknapp. Avstängning sker automatiskt om 
omgivningens ljusnivå är tillräcklig och inga rörelser eller ljud 
registreras, därefter följer en 10 s fördröjningstimer då detektorn 
automatiskt aktiveras igen om rörelser eller ljud upptäcks. Har 
tidsintervallet löpt ut måste detektorn aktiveras via den externa 
tryckknappen.

7.2 Frånslagströskel för ljusstyrkan
Om belysningen är tänd och dagsljuset är högre än det 
förvalda värdet för ljusstyrkan i 15 minuter, släcks belysningen 
även om närvaro detekteras i rummet.

Inlärningsfas
Då enheten används för första gången och vid varje gång 	
rummets ljusstyrka förändras på potentiometern kommer 
detektorn automatiskt bestämma den artificiella ljusstyrkan hos 
anslutna armaturer under en inlärningsfas på 5 min. 	
Efter avslutad inlärningsfas kommer belysningen att släckas. 
Inlärningsfasen indikeras på detektorn genom att den gröna 
LEDn lyser upp i 1 s var 10 s.

7.3 Manuell styrning
S-plint:
Genom att använda tryckknapp kan tändtråden kopplas in på 
S-plinten.
För att tända eller släcka tryck hastigt på belysningen.	
Belysningen kommer då fortsätta att vara tänd eller släckt så 
länge rörelser detekteras plus förinställd frånslagsfördröjning.
R-plint:
R-plinten används för att ansluta slaven till mastern. Alternativt 	
kan en strömbrytare kopplas in på R-plinten. Skulle brytaren 
vara tillslagen i mer än 10 s växlar detektorn automatiskt över 
till permanent läge, så länge brytaren är till.

7.4 Fabriksinställningar
För att detektorn ska kunna installeras snabbt levereras den med 
förbestämda fabriksinställningar. Följande standard parametrar 
styr då driften:
Start-värde kanal 1 (belysning): 500 lux (omgivningens 	
ljusstyrka)
Frånslagsfördröjning kanal 1 (belysning): 10 min
Frånslagsfördröjning kanal 2 (VKV): 15 min,  
(utan fördröjning)
Fabriksinställningen är endast aktivt om detektorn är ansluten till 
230-voltsnätet, potentiometrarna är i "Test" och "Sol" position 
och inga individuella inställningar gjorts med fjärrkontrollen för 
påslagning eller frånslagsfördröjning för kanal 1. Då fabriks-
inställningarna är aktiva indikeras detta under initieringsfasens 
uppstart genom att LED-lamporna lyser under 10 s i följande 
ordning: vit-röd-grön. Ändras inställningarna via potentiometer 
eller fjärrkontroll avbryts förinställda fabriksinställningarna.

8. Kopplingsschema

PD4-M-2C new

M = HKL Funktion
optional
T1 = NO Taster für Halbautomatikbetrieb
Slave zur Erweiterung des Erfassungsbereichs

Master Slav
Übersicht
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T1 = NO-tryckknapp i halvautomatiskt läge;
Utökning av avkänningsområde med slavenheter

9. Detekteringsområde
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1,10 -2,20 m

quer zum Melder gehen 

frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz
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10. Avskärmningslameller

För att dölja avkänningsområdet under detektorn (t.ex. djur eller 
småbarn) fäst underkrypsskyddet enligt bilden.

11. Teknisk data

Märkspänning:	 110 – 240VAC, 50/60  Hz 
Egenförbrukning: 	 ca. 0,5 W 
Omgivningstemperatur: 	 -25°C – +50°C 
Kapslingsklass/klass: 	 IP20, med tillbehör IP54 / II 
• Kanal 1 ljusstyrning 
Kontakttyp:  		 2300 W, cos φ= 1 
			   1150VA, cos φ= 0,5 μ-kontakt		
			   NOC/med pretravel 
			   volfram kontakt
Tidsinställningar:	� 15 s till 16 min./Test justerbar med 

potentiometer			 
�5 min. - 30 min./ Test justerbar med 
fjärrkontroll

• �Kanal 2 enhetsstyrning  
(reagerar endast vid rörelse)

Kontaktbelastning:	 230 VAC, 3A cosϕ=1 
Tidsinställningar:	� 55 min. - 120min.  med tids-

fördröjning på 5min för definierad 
inkopplingstid > 15min / alarmimpuls

Avkänningsområde  
Ø H 1,10 m / T = 18°C:	 vinkelrätt 10 m / radial 3 m 
Detekteringsområde:	 halvcirkel, 180° 
Dimensioner:	 H 87 x B 87 (med täckram)

 Försäkran om överensstämmelse: Produkten överens-	
stämmer med rekommendationen gällande lågspänning 
2006/95/EG och EMV rekommendation 2004/108/EG.

12. Artikelnummer

Typ Artikelnr.

Indoor 180-M-2C, komplett E 13 136 19

Indoor 180-S, komplett E 13 136 21

Sensorinsats för Indoor 180-M-2C E 13 136 18

Sensorinsats för Indoor 180-S E 13 136 20

LUXOMAT® fjärrkontroll:
IR-PD-2C (ink. vägghållare)	 E 13 136 91
IR-PD-Mini		  E 13 136 64

Tillbehör:
Täckram IP20 	 polarvit, RAL9010	 E 13 136 40 
Täckram IP20 	 standardvit, RAL9016	 92641 
Täckram IP20 	 gräddvit, RAL1013	 92632 
Täckram IP20 	 silver, RAL9006	 92633 
Täckram IP20 	 antracit, RAL7021	 92634 
Täckram IP54 	 polarvit, RAL9010	 E 13 136 41 
Förhöjningsram för Indoor 	 polarvit, RAL9010	 E 13 136 42 
	 polarvit, RAL9010 	 92018 
Avskärmingslameller 	 polarvit, RAL9010 	 33233 
vertikal
Avskärmingslameller 
vertikal/horisontal  	 transparent 	 92294

13. LED-funktioner

LED-funktioner efter självtestcykel, 60 s initieringsperiod

Driftsläge LED indikering

Fabriks-
program aktivt

Vitt, rött och grönt blinkar i snabb följd i 
10 s, följt av initiering av indikatorer, se 
nedan
Oprogrammerad

Standardläge Röd LED blinkar

LED-indikering under drift

Process LED indikering

Rörelsedetektering Röd blinkar vid varje upp-
täckt rörelse

För ljust upptäckt Grönt blinkar

Ljusmätning aktivt Grönt blinkar varje 10 s.

Halvautomatiskt läge aktivt Vit är PÅ

Korridor aktivt Vit PÅ 1 s och AV 4 s.
Korridor och halvautomatiskt 
läge aktivt Vit PÅ 4 s och AV 1 s.
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14. �Inställningar med fjärrkontroll i öppet läge

Inställningar gjorda med DIP-brytare eller 	
potentiometer överstyrs med fjärrkontroll.

DIP-brytarens inställningar återaktiveras genom:
• Återställning genom att ställa in potentiometer 1 i läge "TEST" 
och potentiometer 2 i läge "SOL".
• ”RESET“ i öppet läge
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Remote controls IR-PD-2C, IR-PD-1C und IR-PD-2C-S

PD-2C 32BUT-BEG LAB2238

PD-1C 27BUT-BEG LAB2237

PD-2C 27BUT-BEG LAB2239

 
IR-PD-2C-S		          IR-PD-2C

Vägghållare för fjärrkontrollen IR-PD

15. ����Inställningar med fjärrkontroll i öppet läge

16. � ��Viktiga funktioner i stängt läge

17. �Förklaring av fjärrkontrollens knappar

11a. Vid initieringsperioden	  
Under initieringsfasen/självtest cykeln 
Belysningen kan ställas in i läge av eller på under den 
60 sekunder långa självtest cykeln, genom att välja läge: 
INI AV/PÅ.

12 h Belysning PÅ/AV (fest funktion)

Aktiveras med “Ljus“-knappen

Avaktiveras med “Reset“-knappen (standard)

Korridorsfunktion

Aktiveras med “utomhus“-knappen

Avaktiveras med “inomhus“-knappen (standard)

Tvångssläckning

Aktiveras med  “sol“-knappen

Avaktivera med “mån“-knappen (standard)

11b. I öppet läge 
“Lås upp”-knappen öppnar detektorn och följande funk-
tion 
kan programmeras: 
Notera: Detektorn stängs automatiskt:  
• efter strömavbrott  
• efter 3 min

Ändras till “stängt“ läge. 
Under de första 5 s, blinkar den vita LED-lampan varje 
0.5 s. I detta läge kan sabotageskyddet aktiveras.

Enheten skiljer mellan 2 procedurer: 
•  Inläsning med belysning tänd  
Ljusvärdet för tillslag bestäms automatiskt.
Inläsning av tillslagsvärde:  
1. Tryck på “ögon“-knappen  
2. Släck belysningen (2 s senare)  
3. Läs av ljusstyrka 
4. Tillslagsvärde = inläst ljusstyrka  
• ��Inläsning med belysningen avstängd:  

När knappen är intryckt anges den aktuella ljusstyrkan 
som påslagsvärde. Nedsläckningsvärdet bestäms 
automatiskt.

Om ljusstyrkan har ändrats räknas nedsläckningströskeln 
om.

Varje gång knappen trycks in ökar enheten det nuvarande 
tillslagsvärdet med en ökning på 20 Lux om värdet legat 
på <100 Lux och med 50 Lux om värdet legat på >100 
Lux

Standard känslighet för de flesta applikationer

Minskad känslighet för utomhusbruk

När pulsfunktionen är aktiverad, skapas en puls på 1 s var 
9 s. Om pulsfunktionen är aktiverad via fjärrkontroll kan 
pausen mellan 2 pulser ändras. Efter aktivering via “Puls”-
knappen välj önskat intervall inom 5 s: 

��
���
5 

min  = 9 s, ��
���
10 
min  = 10 s, ��

���
15 
min  = 15 s, ��

���
30 
min  = 30 s

Impulsfunktionen på kanal 2 baseras helt på rörelse! 
Efter varje rörelse aktiveras VKV kanalen i 2.5 s; 		
tidsfördröjningen påbörjas efteråt under 9 s.

		

“Test“-knappen kan användas för att ställa in LED PÅ/AV 	
funktionen. För att göra detta håll knappen intryckt i 3 s. 
Notera att i öppet läge samt testläge är LED indikatorerna 
alltid PÅ.

Funktionen för ljusrelä (CdS) 
Om CdS funktionen är aktiverad så agerar detektorn 
som ett enkelt ljusrelä. Endast ljusstyrkan kan ställas in i 
det här läget. Rörelser indikeras inte längre av den röda 
LED-lampan.

Tidsfördröjning mellan "mörker-ljus"-detektering är 5 min

Bekräftning av knappfunktionerna: 
Varje knapp bekräftas genom belysningen och den vita 	
LED-dioden:					   
“Ljus PÅ“ status: AV/PÅ (varje 0.5 s) 
“Ljus AV“ status: PÅ/AV (varje 0.5 s)

18a. �Funktion med extern tryckknapp/fjärrkontroll 
“Belysning“

“Korridor“ och “Belysning PÅ/AV“-funktionerna går bra att 
använda en åt gången. Om båda funktionerna är aktiverade 	
kommer detektorn att utföra “korridor”-funktionen.

Beteendet för knappen när den trycks in definieras på följande 
sätt:

Aktiverad “korridor” funktion

Belysningen tänd: 
Kort knapptryckning (0,1 - 1 s): Belysning släckt -> Aktiv efter 
5 s.  
Lång knapptryckning (>3 s): Belysning släckt -> Aktiv efter 5 s.

Belysningen släckt: 
Kort knapptryckning: Belysning tänd vid rörelse + fördröjningstid 
Lång knapptryckning: Belysning tänd vid rörelse + fördröjnings-
tid

18b. Funktion med extern tryckknapp/fjärrkontroll

12 h Belysning PÅ/AV aktiverat

Belysning tänd: 
Kort knapptryckning: Belysning släckt vid rörelse + fördröjnings-
tid  
Lång knapptryckning: 12h AV

Belysning släckt: 
Kort knapptryckning: Belysning tänd vid rörelse + fördröjningstid 
Lång knapptryckning: 12h PÅ

12 h belysning tänd/släckt avaktiverat

Belysning tänd: 
Kort knapptryckning: Belysning släckt vid rörelse + 	fördröjnings-
tid 
Lång knapptryckning: Belysning släckt vid rörelse + 	
fördröjningstid

Belysning släckt: 
Kort knapptryckning: Belysning tänd vid rörelse + fördröjningstid 
Lång knapptryckning: Belysning tänd vid rörelse + fördröjnings-
tid

18c. ��Funktion med extern tryckknapp/fjärrkontroll  
“Tvångssläckning“

Tvångssläckning aktiv
Belysning släckt:					   
Belysning är släckt: Kort knapptryckning: Belysningen tänd i 
ca. 30 Min., därefter tvångssläckning, forutsatt att det inställda 
ljusvärdet är överskridet.

19. Manuell styrning  

Du kan slå på/av belysningen manuellt genom att trycka på 
knappen under en kort tid. Den kommer då att stanna på 
eller av, så länge människor upptäcks plus den förinställda 
frånslagstiden.

20. Återställning av detektorn

Om permanent sabotageskydd är aktiverat, gör följande för att 
lämna läget:
•	 Stäng av strömmen
•	 Sätt på strömmen i 31 - 59 s  
•	 Stäng av strömmen igen
•	 Sätt på strömmen, vänta på att självtest cyklen skall aktiveras
•	 Lås upp enheten
På detta sätt raderas inte programmering gjord med fjärrkontroll 
före sabotageskyddet aktiverats.
Alternativt kan detektorn återställas på följande sätt:
•	 Stäng av strömmen
•	 Ställ potentiometer 1 på "test" och potentiometer 2 på "SOL"
•	 Sätt på strömmen
Med undantag för INI PÅ/AV inställningen, kommer detektorn att 
återställas till fabriksinställningarna eller 	inställningar gjorda via 
potentiometer.
Via "RESET"-knappen på fjärrkontrollen i öppet läge raderas alla 
inställningar gjorda med fjärrkontroll (med undantag för INI PÅ/AV) 
och detektorn återställs till fabriksinställningarna.
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Remote controls IR-PD-2C, IR-PD-1C und IR-PD-2C-S

PD-2C 32BUT-BEG LAB2238

PD-1C 27BUT-BEG LAB2237

PD-2C 27BUT-BEG LAB2239

Lås upp enheten - 
Aktivering av 	
programmeringsläge

Lås enheten - Avsluta 
programmeringsläge 
Om det inte görs några 
knapptryckningar på ca 
3 min avslutas 	
programmeringsläget

Växla mellan helauto-
matiskt och halvautoma-
tiskt läge (HA)

Reglering av det 
fixerade ljusvärdet 20 
- 1000 Lux

Automatisk inläsning 
av nuvarande 	
ljusvärde som nytt 
ljusvärde

Växla mellan 	
närvarodetektor och 
ljusreläfunktion

Steg funktion: Öka 
aktuell ljusnivå med 
20 resp 50 Lux

Belysning PÅ/AV

HA
ON/OFF

Återställning i 
öppet läge:
Raderar alla 
inställningar 
gjorda med 
fjärrkontrollen. 
Belysningen 
släcks 
Potentiometrar 
och DIP-brytare 
är aktiverade 
för inställning.

100020 till

+

Frånslagsfördröjning 
kanal 1	  	
(belysning) 5  - 30min. 
alternativt impuls 
Frånslagsfördröjning 
kanal 2	  	
(VKV) 5  - 30min. resp. 
120min. alternativt impuls 
(påslagningsfördröjning 
kanal 2: 5 min.

LED PÅ/AV (genom 
att hålla knappen 
nedtryckt)

eller
Detektorns känslighet 
reduceras eller i 
normalläge
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Dagsstyrning, 	
detektorn aktiveras 
endast vid rörelse
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Belysning PÅ/AV vid upptäckt av rörelse plus 
definierad frånslagsfördröjningstid; Aktivering av 
12h-PÅ/AV-funktionen genom att hålla knappen 
nedtryckt

Stänger av kanalen och aktiverar den igen, avslutar 
alla tidsfunktioner, avbryter ljusmätningen

Permanent skydd mot sabotage  
Blockerar enheten permanent. Detta driftläge kan bara 
aktiveras under en period på 5 s (vit LED-blinkar) efter att 
ha tryckt på “lås”-knappen. För att lämna detta läge gör 
följande:	
	 1. Stäng av strömmen
	 2. �Sätt på strömmen i 31 - 59 s 
	 3. Stäng av strömmen igen
	 4. �Sätt på strömmen, vänta på att självtest cyklen 

skall aktiveras
	 5. Lås upp enheten

Ändra till  “öppet“ läge

Aktivering/avaktivering av testläget
Efter 3 min. stängs testläget av automatiskt.
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21. LED-funktioner för fjärrkontroll

LED-funktioner efter självtestcykel, 60 s initieringsperiod

Driftsläge LED indikering

Dubbellåst Vit och grön lyser i 5 s alla i 20 s, efteråt funktionsindikering

Oprogrammerad Programmerad När tvångsavstängning är aktiverad

Standardläge – Röd LED blinkar 
hastigt

Varje 5 s, 4 x vitt, rött och grönt i 
snabb följd

12h PÅ/AV aktiv Röd och grön LED 
blinkar

Röd och grön LED 
blinkar hastigt

Varje 5 s, 4 x vitt, rött och grönt i 
snabb följd

Korridor aktiv Röd och vit LED blinkar Röd och vit LED 
blinkar hastigt

Varje 5 s, 4 x vitt, rött och grönt i 
snabb följd

12h PÅ/AV & 
korridor aktiv

Röd, grön och vit LED 
blinkar

Röd, grön och vit LED 
blinkar hastigt

Varje 5 s, 4 x vitt, rött och grönt i 
snabb följd

CdS aktiv – Röd och vit LED 
blinkar

Då lyser ingen röd lysdiod för rörelse-
detektering

LED-indikering under drift

Process LED indikering

Halvautomatiskt läge aktivt Vit är PÅ

Korridor aktivt Vit PÅ 1 s och AV 4 s.

Korridor och halvautomatiskt läge aktivt Vit PÅ 4 s och AV 1 s.

12h PÅ/AV funktion aktiv Röd och grön blinkar växelvis

IR kommando Vit blinkar en gång

IR kommando „Öppen“ och 
sabotage aktiv Vit och grön blinkar en gång långsamt

Permanent på/av Röd blinkar
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